_ 2023
Universidad o s

£) de Concepcion

TECNOLOGICA

» TECNOLOGIAS PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

WWW.INAPI.CL



ste informe fue elaborado por Diego Reyes Marinissen y Benjamin Germany
Morrison, profesionales del Centro para la Industria 4.0 de la Facultad de Ingenieria
de la Universidad de Concepcion
También colaboraron Gloria Bravo Barrales, Carolina Jara Fuentes, Paz Osorio Delgado y
Miguel Cruz Martinez, profesionales del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI.

N

",
O
-
a
LUl
o
O

La portada fue creada utilizando recursos disponibles en Freepik.com.




%))
@)
O
a4
<T
Q
)
LLI
O

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ste contenido se divulga conforme la funcion encomendada al Instituto Nacional de

Propiedad Industrial, INAPI, y proviene de la informacion que cada solicitante ha

proporcionado para su solicitud de registro a nivel internacional y que se encuentra
publicada en bases de datos publicas y gratuitas de patentes. Por lo anterior, INAPI no cuenta
con la informacion acerca de la etapa de desarrollo o comercializacion, ni de su efectividad y
seguridad.

La proteccidn por patente se otorga con caracter territorial, es decir, esta limitada a determinado
pais o regidn en donde fue solicitada y concedida. La informacién sobre patentes se divulga
a escala mundial, por lo que cualquier persona, empresa o institucion puede consultar la
informacion del documento de patente, en cualquier lugar del planeta.

Las patentes protegen invenciones durante un periodo de tiempo especifico, normalmente
20 anos desde la fecha de la primera solicitud. Cuando una patente se encuentra en periodo
de vigencia, el/la titular puede transferirla mediante un convenio, autorizacién o contrato
tecnoldgico para uso y goce de beneficios de explotacion de ese conocimiento. Cuando el
periodo de vigencia de una patente ha expirado, la tecnologia de productos, procesos o
métodos, y la maquinaria, equipos o dispositivos pueden ser utilizados por cualquier persona,
empresa o institucion. De esta manera pasa a ser conocida como patente de dominio publico.

Los documentos presentados en este informe son una pequefia muestra de invenciones que
ponemos a disposicion para su consulta directa en la base de datos desde donde se obtuvo
la informacion. Muchas de ellas, se encuentran en fase de tramitacién, por tanto, aun no
es posible determinar si estan o estaran solicitadas en Chile, como fase nacional. Es por
ello, que esta publicacion es de caracter informativo y en ninglin caso se asegura que estan
disponibles para libre uso en nuestro territorio. En caso de estar interesados en alguna de estas
tecnologias, es necesario contactar a sus titulares para asegurar una adecuada transferencia
tecnoldgica o corroborar la libertad de operacion.

Lo divulgado en las citaciones de este boletin no necesariamente es de dominio publico, y puede
que las creaciones se encuentren protegidas por otros derechos de propiedad intelectual, por
lo que debe consultar al titular de dicha patente por el estado de aquélla o al titular de esos
derechos para su utilizacién. Se recomienda siempre obtener una autorizacién expresa.

En relacion con la necesidad de solicitar autorizacion al titular de una invencion se debe tener
en cuenta que existen:

e Invenciones o innovaciones de dominio publico: son aquellas en que la proteccion provista
por la patente ha cesado debido a causas establecidas por ley. Es decir, ha terminado el
tiempo de proteccion, no ha sido solicitada en el territorio nacional aun estando vigente
en otros paises o fue abandonada. De igual forma, se considera dominio publico cuando
su creador renuncia a la propiedad intelectual y, por lo tanto, puede ser utilizado por
cualquier persona.

e Invenciones o creaciones con patente, marca comercial o derecho de autor vigente:
aquellas cuya patente esta dentro del plazo de proteccion en el territorio nacional. Para
su uso, el titular (propietario) debe expresamente autorizarlo. Para esto, el interesado
debe contactarse con los titulares y acordar los términos del licenciamiento. La utilizacién
maliciosa de una invencion, marca comercial o de una creacion protegida por derecho de
autor es sancionada por la Ley de acuerdo al articulo 28, 52, titulo X de la Ley 19.039, o
al Capitulo II de la Ley 17.336 segln corresponda.

e Innovaciones: productos o procesos que no necesariamente cuentan con patente, pero
solucionan un problema de la técnica.
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EI desarrollo cientifico y tecnoldgico actual esta revolucionando la forma en que los
distintos sectores industriales llevan a cabo sus procesos de produccidén y
operaciones, con tecnologias inteligentes que se integran a sus actividades del dia
a dia. De acuerdo a esto resulta estratégico manejar informacion de las novedades
y avances de punta, respecto a tecnologias que ya existen en los distintos ambitos de
la industria, contribuyendo y acelerando de manera importante el desarrollo econdmico
de un territorio.

Los documentos de patentes, son una fuente de informacion universal que permite el
acceso gratuito y actualizado al conocimiento en los distintos ambitos del desarrollo
cientifico y tecnoldgico. De esta forma, a partir de los documentos de patentes es
posible acceder a informacién relacionada con nuevas tecnologias teniendo acceso
tanto a antecedentes técnicos como de mercado, entre otros.

Con el propésito de contribuir a la divulgacion del conocimiento y ponerlo a disposicion
de los distintos actores vinculados al sector productivo, INAPI publica periédicamente,
desde el afio 2020, Informes de Vigilancia tecnoldégica basado en informacion de
patentes. Estos informes abordan distintas tematicas de interés para el desarrollo
econdmico del pais, asi como tendencias sobre la trasformaciéon tecnoldgica que
impactan hoy a nivel mundial en diferentes ambitos de la industria.

Particularmente a la fecha, los Informes de Vigilancia tecnolégica publicados por INAPI,
comprenden una coleccion de 25 publicaciones, los que se suman a otros documentos
publicados periédicamente con informacién de patentes y otros ambitos de la propiedad
intelectual. Todas estas publicaciones se encuentran a disposicion en el sitio web de
INAPI.

Mas alla de las capacidades y experiencia de INAPI en la construccion de informes de
interés cientifico tecnoldgico basados en informacion de patentes, se ha identificado la
necesidad y el valor de integrar el conocimiento y la experiencia de otros actores. Para
abordar lo anterior se considera indispensable hoy la colaboraciéon con actores
relevantes del ecosistema de innovacién, conocimiento y produccién a nivel nacional.

Un ejemplo de lo anterior, lo constituye el trabajo conjunto entre INAPI y la Universidad
de Concepcidn, con el objetivo de desarrollar y publicar de manera conjunta un segundo
informe de vigilancia tecnoldgica, en el marco del acuerdo de colaboracion que ambas
instituciones suscribieron en el afio 2010. Particularmente se trata de un trabajo llevado
a cabo por la Subdireccién de Transferencia del Conocimiento de INAPI y el Centro para
la Industria 4.0 de la Facultad de Ingenieria de la UDEC.

Este informe muestra el desarrollo de cientifico tecnoldgico, en base a informacién de
patentes, vinculado a temas reconocidos de interés y estratégicos para el desarrollo y
transformacién productiva de la region del Biobio. Estos temas corresponden a
fabricacién robotizada, manufactura aditiva y materiales avanzados. Con esto ultimo
se debe destacar que, ademas del valor al trabajo colaborativo con distintos actores,
se reconoce también como objetivo de INAPI, contribuir a la difusidon de conocimientos
de interés para el desarrollo econémico territorial.

Maria José Garcia.

Subdirectora de Transferencia de Conocimiento del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
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EI Centro para la Industria 4.0 (C4i) de la Universidad de Concepcién se erige como
un puente entre academia e industria, potenciando la vinculacion de la Universidad
con el medio gracias a su equipo multidisciplinario de ingenieros, técnicos y
disefiadores, quienes desarrollan e implementan soluciones tecnolégicas de alta
complejidad.

C4i, como centro tecnoldgico de la Facultad de Ingenieria de la Universidad de
Concepcion, cuenta con competencias tecnoldgicas en sus tres areas de accion:
Extensionismo y Difusidon Tecnoldgica, Implementacion Tecnoldgica e Investigaciéon y
Desarrollo (I+D). Esto, junto con profesionales especializados, capacidades en
tecnologias habilitantes y metodologias ajustadas al trabajo industrial, convierte al
Centro para la Industria 4.0 en un catalizador de transformacion en el ecosistema
industrial, impulsando el crecimiento productivo de la region y del pais.

La toma de decisiones de C4i demanda herramientas de inteligencia estratégica que
posibiliten la delineaciéon de rutas futuras mediante informacién de alta confiabilidad.
En este contexto, surge la necesidad de desarrollar ejercicios de vigilancia tecnoldgica
conducentes a la definicion de mapas tecnoldgicos, identificando principales actores,
ambitos de especializacion y competencias instaladas propias de diferentes sectores de
aplicacion.

En conjunto con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), C4i continua la
presentacion de una serie de estudios de vigilancia tecnoldgica referentes a distintas
industrias, enfocando los esfuerzos de este segundo boletin informativo a los sectores
manufactureros del Biobio.

Esperamos que estas conclusiones, que surgen como resultado de la comunicacion
fluida entre entidades especializadas como INAPI y el Centro para la Industria 4.0, sean
de utilidad para los agentes relevantes del sector y del ecosistema nacional de
innovacién tecnoldgica.

Pablo Catalan Martinez.

Decano de la Facultad de Ingenieria de la Universidad de Concepcion.
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na de las tareas fundamentales que comparte el Centro para la Industria 4.0 de la

Facultad de Ingenieria de la Universidad de Concepcién, con el Instituto Nacional

de Propiedad Industrial, INAPI, es la difusion del conocimiento con miras a
disponibilizarlo hacia los sectores productivos, pues es informacion que sabemos puede
ser de caracter estratégico para sus negocios.

Consolidar formas para hacer fluir informacién tecnoldgica global hacia quienes ejecutan
la toma de decisiones de los sectores productivos estratégicos del pais es, en primera
instancia, un paso para acercarnos a procesos de vigilancia tecnoldgica y acompafiamiento
entre la academia y las empresas productivas. Lo anterior se refleja mediante el uso real
y estratégico de la informacién disponible, tanto en ambitos como la revisién de
tendencias tecnoldgicas, decisiones de inversion, uso de patentes liberadas, conocimiento
disponible y como guia para procesos de I+D.

Este documento es el segundo que surge de la colaboracion entre INAPI y el Centro para
la Industria 4.0, que pone a disposicion el amplio trabajo territorial ejecutado por el C4i
en empresas de todos los tamafnos, con las capacidades técnicas y la generacion de
reportes que aporten valor directo a los sectores industriales, que desarrolla el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial.

Tal como se ha planteado en instancias previas, las labores desempefiadas por el C4i se
han articulado en todo el territorio nacional con diversas industrias tractoras, mineras,
agricolas, ligadas al area de salud, manufactura y acuicultura, entre otros rubros. Sin
embargo, en la Region del Biobio son los sectores manufactureros los que han sido los
protagonistas y, por ese motivo, es en ellos donde se enfocan los esfuerzos de este
segundo boletin informativo.

En particular, ha surgido un interés creciente en las industrias manufactureras, sobre todo
aquellas ligadas a la metalmecanica, mantenimiento, fabricaciéon de equipos y procesos
metallrgicos, sobre tecnologias en los ambitos de la robdtica aplicada a procesos
repetitivos, como en procesos de soldadura, por ejemplo. También resulta interesante
explorar nuevas tendencias como la robética colaborativa, que abre posibilidades para la
incorporaciéon de estos sistemas en ambientes de trabajo con personas.

Otras tematicas que surgen constantemente dicen relacion con las oportunidades
industriales que ofrece la manufactura aditiva y el uso de materiales avanzados para
diferentes usos. Por lo tanto, se debe comprender este documento como una exploracion
inicial, que esperamos genere en las empresas el incentivo para profundizar la busqueda,
despertando un interés hacia nuevos proyectos y vinculos con centros tecnolégicos.

En este documento, a partir de un trabajo conjunto, se presenta una seleccion de 21
tecnologias, como resultado de una blsqueda internacional de patentes asociadas a tres
grupos tematicos: fabricacion robotizada, manufactura aditiva y materiales avanzados.

De esta forma, este segundo informe tiene diversas funciones, como son ampliar el
conocimiento sobre tecnologias que estan siendo planteadas en el contexto internacional,
generar interés para profundizar en tematicas especificas que sean atractivas para algunas
empresas, demarcar las tendencias tecnoldgicas en algunos sectores y procesos clave, y
generar una relacion de comunicacion fluida entre entidades especialistas como INAPI y
la academia desde sus centros tecnoldgicos -como el C4i- y el sector industrial.
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n funcién de los criterios adoptados que se asocian a las industrias regionales y la

diversidad de expresiones productivas subyacentes, se definieron apartados de las

clasificaciones de patentes que existen para limitar la busqueda, como asi también
orientar los esfuerzos hacia tematicas de interés.

Particularmente se definieron las clases y subclases asociadas a la seccién B, de acuerdo
al Clasificador Internacional de Patentes (CIP), seccidn que se relaciona con técnicas
industriales diversas. También se exploraron tecnologias alojadas en la clase G, dentro
de la cual se cuenta con subclases asociadas a procesamiento de sefiales e imagenes.

En este informe publico y orientado a la comunidad regional se hizo uso de algunas bases
de datos de acceso abierto, tales como Espacenet y Patentscope, como asi también Lens,
una base de datos perteneciente a Cambia y que es una empresa social global sin fines
de lucro que se dedica a democratizar la resolucion de problemas utilizando la ciencia y
la tecnologia, de gran utilidad para poder analizar y posteriormente referenciar tecnologias
de interés, junto con otros portales de que sean de interés.

La visibilidad y relevancia de cada problema tecnoldgico que se publica en el informe se
ha valorado en funcidn de lo anteriormente nombrado y, ademas, de métricas de impacto
asociadas a las tecnologias, entre ellas las fechas de presentacién de tecnologias, las
citaciones que desencadenan la solucion propuesta y las areas de impacto en funcion de
las disciplinas asociadas a la tecnologia, entre otras variables.

Ademas, se analizaron los solicitantes desde el punto de vista de la relevancia de los
mismos en materia de tecnologias asociadas a nivel mundial, por ejemplo, analizando la
densidad de presentaciones de patentes en el tiempo, reciente o histérico lo que permite
evaluar tendencias.

Otro apartado se refiere al uso de informacion generada por inteligencia artificial y
validada posteriormente, de manera de establecer criterios para incorporar las tecnologias
seleccionadas en el documento. El empleo, por parte de especialistas, de las herramientas
de inteligencia artificial y tecnoldgicas de busqueda y analisis para aumentar la eficiencia
en la busqueda de patentes marcara el futuro en materia de analisis de tecnologias.



https://worldwide.espacenet.com/patent/
https://www.wipo.int/patentscope/es/
https://www.lens.org/
https://cambia.org/
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han sido solicitadas en otras naciones entre 2018 y 2023, por lo que existe la

E ste capitulo del informe corresponde a una seleccion de patentes de invencién que
posibilidad de que algunas de ellas también pudiesen ser solicitadas en Chile.

La muestra corresponde a algunas tecnologias de interés para la region del Biobio, las que
han sido separadas en tres categorias distintas:

Grupo 1: Fabricacion robotizada - robética tradicional y robética colaborativa.
Grupo 2: Manufactura aditiva.

Grupo 3: Materiales avanzados (compuestos, livianos y fibras).
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GRUPO 1: FABRICACION ROBOTIZADA - ROBOTICA TRADICIONAL
Y ROBOTICA COLABORATIVA

Contexto

En la vanguardia de la innovacién manufacturera, el primer grupo se centra en la integracion y
avance de la robdtica en el sector industrial. Exploramos aqui los Gltimos desarrollos en cabezales
para robots industriales, los cuales estan redefiniendo la eficiencia y precision en la fabricacion. Se
destacan también los gemelos digitales, una revolucién en la gestién de robots que permite una
simulacion y control mas eficaces.

En esta seccién, profundizaremos en cdémo la roboética no solo optimiza procesos como el doblado
de acero y la soldadura, sino que también incorpora tecnologias de apoyo como la visién
computacional. La robodtica colaborativa emerge como un campo prometedor, facilitando la
interaccion segura y eficiente entre maquinas y operarios, mientras que los sistemas roboticos
avanzados abren nuevas posibilidades en el manejo de cargas pesadas y en la mejora de procesos
logisticos y de embalaje.

Este apartado es un testimonio de cédmo la robédtica industrial estd redefiniendo los limites de la
manufactura moderna.

Para ejemplificar tecnologias desarrolladas en este ambito de la fabricacidn robotizada, se presentan
a continuacién ocho lideres tecnoldgicos, principalmente empresas que han desarrollado invenciones
gue abordan estas tematicas.

e Nitta Corp.
e Rockwell Automation.
e Stilride AB.

e Daihen Corp.

¢ Siemens.

e Universal Robots AS.

e Wynright Corp y Daifuku KK.
e Ultralogic 6G.

11




Nitta Corp. Dispositivos de agarre

La empresa Nitta Corp. es un fabricante y proveedor reconocido mundialmente de bandas
industriales, mangueras, tubos, productos limpiadores y otras soluciones industriales. La empresa
ha ampliado sus actividades a diversos productos técnicos, incluidos sistemas de transporte,
filtracion de aire, productos de caucho de ingenieria, mangueras y tubos de plastico, limpiadores
industriales y sistemas de sensores mecatrénicos.

En ese Ultimo sentido ha desarrollado recientemente variadas tecnologias aplicadas a robots
industriales, como dispositivos de agarre en producciones de bajo volumen. Se utilizan con
productos de forma irregular, conformacion suave con tendencia a romperse al agarre, tales como
aquellos obtenidos al final de algunas cadenas productivas locales, presentando problemas de
estabilidad o rotura al agarre de la pieza.

Estas nuevas piezas de agarre resuelven los problemas de la técnica existente, ya que cuentan con
una configuracion que les permite deformar eldsticamente los agarres, haciendo fuerza al tomar la
pieza en la direccién de mayor dureza.
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PAIS : Japén ENLACE
INVENTOR : Hitaru Hatano et al Pinche aqui
SOLICITANTE ] : Nitta Corp CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : EP3760396B1 B25J15/08
FECHA DE PUBLICACION : 08/03/2023 Cabezales de agarre
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https://www.nittacorporation.com/en/about-us.html
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067805312/publication/EP3760396B1?q=pn%3DEP3760396B1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067805312/publication/EP3760396B1?q=pn%3DEP3760396B1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067805312/publication/EP3760396B1?q=pn%3DEP3760396B1

Rockwell Automation. Gemelos digitales

Los gemelos digitales se utilizan para realizar simulaciones y estudiar comportamientos en distintos
ambitos, entre ellos la fabricacidon industrial. En sus versiones mas actuales pueden ser susceptibles
de problemas asociados a softwares cerrados, poca flexibilidad a cambios para simular de manera
exacta el entorno virtual y los movimientos de piezas alrededor de la celda de trabajo del robot real
y dificultades de implementacion de mejoras si el software no es el del proveedor del equipamiento.

Los desarrollos de la empresa Rockwell Automation resuelven esos problemas mediante la
implementacién de una plataforma de pruebas y disefio de control industrial adaptable, aplicando
modelado fisico para simular con precision el contexto industrial del robot.

~

7~ SIMULATION
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ROBOT PROGRAMMING AND SIMULATION SYSTEM
{(VENDOR-SPECIFIC)

(R IS S M U S —
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{ " ROBOT \\1 1 P}fc())(?ggM
\ PROGRAMMING |
PAIS : Estados Unidos ENLACE
INVENTOR : Ian McGregor et al Pinche aqui
SQLICITANTE ) : Rockwell Automation Tech Inc CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICA(;ION 1 US2022241972A1 B253]9/16
FECHA DE PUBLICACION : 04/08/2022 Manipuladores controlados por

13

programa



https://worldwide.espacenet.com/searchResults?query=US+11638994+B2
https://www.rockwellautomation.com/en-us/company.html
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073037885/publication/US2022241972A1?q=US2022241972

Stilride AB. Origami Industrial

La empresa Stilride AB, especialista en fabricacion de vehiculos eléctricos continGia innovando en el
desarrollo de robots industriales, esta vez con un nuevo proceso robético para doblar acero,
denominado “origami industrial”. Este evita soldaduras y ensambles entre partes de piezas
diferentes, permitiendo doblar hojas bidimensionales en objetos tridimensionales, a partir de un
software que define superficies y relaciones geométricas entre las mismas, por ejemplo definiendo
superficies cdncavas y convexas.

Se aplica, en particular, a aceros tridimensionales, donde el diseno de ldminas de metal puede
tener superficies curvas, las que tradicionalmente necesitan ser estampadas o ensambladas con
diferentes partes. Entre las ventajas destacadas del nuevo proceso se encuentra el doblado
curvilineo, que permite crear superficies curvas bajo las cuales se pueden ubicar componentes
asociados a maquinaria (baterias, por ejemplo) sin comprometer el disefio.

El plegado también se puede aplicar a distintos materiales metalicos (aceros, aluminios) o plasticos,
mediante brazos roboéticos que incorporen rodillos para brindar el volumen requerido a las formas
que se necesiten, como -por ejemplo- sillas, partes de motociclos y motocicletas.

PAIS : Estados Unidos ENLACE

INVENTOR : Tue Beijer Pinche aqui

SOLICITANTE : Stilride AB CLASIFICACION CIP

NUMERO DE PUBLICACION : US2023080845A1 B2519/16

FECHA DE PUBLICACION : 16/03/2023 Manipuladores controlados por
programa
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https://www.stilride.com/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083080793/publication/US2023080845A1?q=US2023080845

Daihen Corp. Robot soldador

La empresa Daihen Corp, especializada en fabricacion de equipos de soldadura y corte por plasma,
desarrollé un sistema de ensefianza para robots ensambladores, soldadores y de transporte, que
resuelven los problemas de soluciones anteriores como la gran dependencia de un operador.que, de
manera sumamente precisa, detalle al robot el proceso requerido para que el mismo repita de
manera autdonoma los movimientos y operaciones requeridas, por ejemplo, soldar en determinado
punto especifico.

Este avance se logra mediante cdmaras y un sistema inteligente que “captura” el mejor momento
para realizar la operacidn, lo que se asocia a la posicidon del robot y de la chapa que se quiera soldar
o el elemento que se desee transportar o ensamblar, reduciendo al minimo la participacion de
operadores en el procedimiento.

En el proceso se utiliza un sensor tipo LIDAR (acrénimo en inglés de Light Detection and Ranging o
Laser Imaging Detection and Ranging), que permite medir distancias especificas, y una camara 3D
para la adquisicién de datos del objeto de trabajo, como la linea de soldadura, por ejemplo.
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PAIS : Estados Unidos ENLACE
INVENTOR : Makoto Ikeguchi Pinche aqui
SQLICITANTE ) : Daihen Corp. CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICA(;ION 1 US2023147777A1 B23K 9/095
FECHA DE PUBLICACION :11/05/2023 Vigilancia o control automatico
de los parametros de
soldadura
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https://www.daihen.co.jp/en/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083081979/publication/US2023147777A1?q=pn%3DUS2023147777A1

Siemens. Predictores de desempeno de robots

Los recubrimientos industriales son claves en diferentes tipos de sectores, tanto con fines de
proteccion, funcionales y/o decorativos, se pueden utilizar materiales para proporcionar propiedades
no inherentes a la base, incluida la corrosidn, la resistencia al desgaste, la conductividad, el color,
la soldabilidad y otras.

Los robots industriales son utilizados ampliamente en estas operaciones, que estan sujetas a
errores, son iterativas y requieren mucho tiempo. Para resolver estas problematicas se han
desarrollado sistemas predictivos que -aplicados a la programacion robotizada- minimizan los
errores operativos usuales.

Entre estos sistemas recientemente inventados se encuentran los desarrollos de la empresa
Siemens, los cuales predicen el desempefio de robots al recibir y procesar el input de las
representaciones virtuales del robot, el recubrimiento, las superficies a ser cubiertas y los rangos
requeridos de recubrimiento, todo esto previo a la operacidon de recubrimiento.

Se utilizan modelos de Machine learning y técnicas de interpolacion para predecir el funcionamiento
del sistema completo, incluido el elemento clave, que es la pistola de aplicacion del revestimiento,
utilizada por los brazos roboéticos involucrados en la operacion.
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PAIS : Israel ENLACE

INVENTOR : Moshe Hazan et al Pinche aqui

SOLICITANTE : Siemens CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : US11648579B2 BO5B 15/70

FECHA DE PUBLICACION : 16/05/2023 Disposiciones para mover los

cabezales de pulverizacion
automaticamente hacia o
desde la posicién de trabajo
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https://www.sw.siemens.com/en-US/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/066912744/publication/US11648579B2?q=pn%3DUS11648579B2

Universal Robots AS. Sistema robotizado para la deteccion de
anomalias

La empresa danesa Universal Robots AS es pionera en el desarrollo y fabricacién de cobots, es decir,
robots colaborativos para varias industrias, entre ellas la del mueble y madera. Entre sus altimos
desarrollos se encuentra un detector de anomalias operacionales para robots industriales y brazos
robdticos, que se implementa sin dispositivos adicionales al brazo robdtico y que censa las juntas
del robot encargadas de mover la brida de la herramienta del robot en relacién a su base.

Con ello minimiza los errores producto de la intervencidon humana en la integracién robotica a la
planta productiva, las variadas configuraciones y parametros que influyen en el movimiento del
brazo robético y las anomalias y errores aplicables a ciclos operativos complejos, tales como las
operaciones de paletizacion, apilado, soldadura, atornillado, pulido/pulido/esmerilado, desbarbado,
recogida y/o colocacion, inspeccion, embalaje, entrega de productos y limpieza.
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PAIS : Dinamarca ENLACE
INVENTOR : Vicent Ancker Emil et al Pinche aqui )
SOLICITANTE ) : Universal Robots AS CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICAC;ION : DK202170406A1 B25]9/16
FECHA DE PUBLICACION : 07/06/2023 Controles por programa
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https://www.universal-robots.com/es/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/086647702/publication/DK202170406A1?q=pn%3DDK202170406A1

Wynright Corp y Daifuku KK. Sistema de manipulacion robética
basado en percepcion y método para descarga de camion
roboticos que descarga/desempaca producto de remolques y
contenedores

Las aplicaciones de robdtica en logistica tienen varios ejemplos de desarrollos recientes, entre los
gue se cuenta la innovacién conjunta entre las empresas Daifuku KK y su subsidiaria Wynright Corp,
las cuales son empresas especializadas en la automatizacién de la manipulacidon de materiales y la
logistica.

Ambas desarrollaron un innovador sistema de manipulacion de cargas basado en percepcién
inteligente, que minimiza la participacion de operarios humanos y, por ende, protegiéndolos de
riesgos, algo que ha sido complejo debido al tamafio y configuracidon de las cargas involucradas,
particularmente en camiones o contenedores.

y que cuenta con estructura de base movil que tiene un marco de soporte para un subconjunto de
accionamiento, un subconjunto de transporte, un robot industrial, un transportador frontal
pivotante, un subconjunto de medicion de distancia, que puede incluir una camara, por ejemplo, y
un subconjunto de control.
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PAIS : Estados Unidos ENLACE

INVENTOR : Tim Criswell et al Pinche aqui

SOLICITANTE : Wynright Corp y Daifuku KK CLASIFICACION CIP

NUMERO DE PUBLICACION : W02023049897A1 B25]13/08

FECHA DE PUBLICACION : 30/03/2023 Controles para manipuladores

mediante dispositivos
sensores, p.ej. ver o tocar
dispositivos
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https://www.daifuku.com/es/
https://www.wynright.com/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/085721323/publication/WO2023049897A1?q=pn%3DWO2023049897A1

Ultralogic 6G. Cooperacion entre robots moviles que utilizan
comunicaciones 5G/6G

La cooperacién robdtica (Cobots) es una realidad y se espera que sea el futuro de la fabricacion, la
agricultura, la distribucion, la atencidén sanitaria y practicamente cualquier otra actividad que
requiera mucha mano de obra asociada a robots/cobots a través de una multitud de sistemas
robdticos auténomos y méviles.

Uno de los muchos problemas que esto traera es la coordinacién de robots que se mueven de forma
independiente en espacios limitados. La comunicacion es la clave de la coordinacién, por lo tanto,
empresas que desarrollan tecnologias asociadas llevan adelante innovaciones asociadas,
potenciando los procesos que hacen los robots se identifiquen y localicen entre si en tiempo real
utilizando pulsos de luz visible o infrarroja, sincronizados con mensajes inalambricos en 5G o 6G.

Por ejemplo, un robot de posicién fija, como un dispositivo de ensamblaje de cualquier tipo en la
industria metalmecanica o forestal, puede identificar un robot mévil que trae componentes en bruto,
mediante el intercambio de pulsos y mensajes sincronizados. Los robots que operan en centros de
distribucion pueden evitar colisiones y mejorar el rendimiento coordinandose con otros robots
proximos, utilizando las herramientas de comunicacién proporcionadas en las innovaciones actuales.
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PAIS : Estados Unidos ENLACE
INVENTOR : David Newman et al Pinche aqui
SOLICITANTE , : Ultralogic 6G CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION  : US2023158664A1 B25J13/00
FECHA DE PUBLICACION : 25/02/2023 Controles para

manipuladores
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https://www.autonomousroadwayintelligence.com/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071098295/publication/US2023158664A1?q=pn%3DUS2023158664A1

GRUPO 2: MANUFACTURA ADITIVA

Contexto

El segundo grupo de patentes de invencién se sumerge en el fascinante mundo de la manufactura
aditiva, un campo que esta transformando radicalmente la forma en que concebimos y realizamos
la produccién de objetos.

Esta seccidn se centra en las innovaciones que estan llevando la impresion 3D a nuevos horizontes,
como el uso de materiales compuestos sobre la base de celulosa y concreto. Exploraremos los
ultimos desarrollos en cabezales de impresion y las técnicas de simulacidon que estan optimizando
los procesos de fabricacidon aditiva.

La capacidad de crear objetos complejos y personalizados con rapidez y eficiencia esta abriendo
nuevas posibilidades en diversas industrias, y esta parte del informe se dedica a ilustrar el enorme
potencial y la diversidad de aplicaciones de esta tecnologia disruptiva.

Para ejemplificar algunas de las tecnologias desarrolladas en el @ambito de |la manufactura aditiva se
presentan a continuacion lideres tecnoldgicos que han desarrollado invenciones que abordan estas
tematicas. Principalmente se trata de centros de investigacion vinculados a universidades.

e Korean Institute Science & Technology, Kaist.
e Harvard College.

e Universidad de Central Florida.

e Universidad de Karatay Turquia.

e Universidad de Michigan.
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KAIST. Material compuesto de celulosa, material de impresion
3D y estructura de impresion 3D incluyendo el mismo, y método
de fabricacion de la estructura de impresion 3D utilizando el
mismo

El Korean Institute Science & Technology, KAIST, ha avanzado en el desarrollo de diferentes
materiales compuestos que impactaran en los mercados de productos mediante fabricacién 3D, con
altas funcionalidades tales como memoria de forma, biodegradables, alta resistencia, alta
conductividad, retardantes de llama, etcétera, y en particular, el disefio de los materiales sobre la
base de cemento como material de impresién 3D, aunque no estan suficientemente desarrollados.

En ese sentido las innovaciones del KAIST atacan la problematica de la impresién 3D de elementos
sobre la base de madera, resolviendo la degradacién térmica por alta temperatura obteniendo un
material compuesto celuldsico, ambientalmente amigable e impreso en 3D mediante extrusion, con
secado a temperaturas entre 20 a 70°C, y humedades de hasta el 100%, con propiedades fisicas
mejoradas mediante la inclusion de nanocristales de celulosa y otros compuestos.

PAIS : Estados Unidos ENLACE

INVENTOR : Moon Myoung-Woon et al Pinche aqui
SOLICITANTE : Myoung-Woon Moon et a CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : US2023011081A1 B29C 64/00

FECHA DE PUBLICACION : 12/01/2023 Fabricacién aditiva, p. ej.
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/084799048/publication/US2023011081A1?q=pn%3DUS2023011081A1

Harvard College. Cabezal de impresion y método de impresion
de filamentos multimateriales incluyendo caracteristicas
orientadas, trenzadas y/o heliciales

El Harvard College avanza en el desarrollo de cabezas de impresion y filamentos multimateriales,
gue poseen caracteristicas helicoidales y permiten la fabricacion de resortes, cuerdas
micro/nanomotores magnéticos helicoidales y micromotores giratorios hechos de nanofibras.

Las cabezas de impresidén desarrolladas resuelven la fabricacion de componentes con geometrias
helicoidales, que actualmente utilizan métodos de fabricacién ascendentes, como la impresion por
chorro de tinta y el modelado por deposicidon fundida, los cuales son limitados en términos de
versatilidad del material, capacidades multimaterial y/o suavidad del patron helicoidal, que son
caracteristicas de impresion que estos nuevos desarrollos resuelven exitosamente.
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PAIS : Estados Unidos ENLACE
INVENTOR : Natalie Larson et al Pinche aqui
SQLICITANTE ) : Harvard College CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICA(;ION : US2023143048A1 B29C64/118
FECHA DE PUBLICACION :11/05/2023 Fabricacidon aditiva, usando un
material filamentoso que es
fundido
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https://college.harvard.edu/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/086229690/publication/US2023143048A1?q=US2023143048

Universidad de Central Florida. Métodos de uso de campos
vectoriales y mapas de textura como entradas para disenar y
fabricar objetos compuestos con propiedades ajustables

La Universidad de Central Florida desarrolla innovaciones en el campo de la produccién de materiales
compuestos personalizables en funcion del modelo que se fabricara, eliminando la necesidad de
producir varias partes fisicas de caracteristicas diferentes de un mismo modelo para luego unirlas,
procedimiento habitual en la fabricacién 3D de piezas, que consume tiempo y costos, generando
procesos altamente ineficientes de manufactura.

En ese sentido, los procesos desarrollados capturan las caracteristicas fisicas y formas de los
modelos requeridos para obtener una representacién 3D y una simulacidon que permite prever la
performance de los modelos que se fabricardan. Eso permite a usuarios inexpertos incorporar
expertise en los procesos de manufactura aditiva, asociando caracteristicas de construccion, con
combinacién de los elementos fabricados y la adecuacién de éstos para obtener un modelo de alta
calidad.

PAIS : Estados Unidos ENLACE

INVENTOR : Robert Sims et al Pinche aqui

SOLICITANTE : U. Central Florida Res Found Inc CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : US11042671B1 B33Y 50/02

FECHA DE PUBLICACION 1 22/06/2021 Adquisicion o procesamiento

de datos para el control o la
regulacion de los procesos de
fabricacion aditiva
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https://www.ucf.edu/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076442002/publication/US11042671B1?q=pn%3DUS11042671B1

Universidad de Karatay Turquia. Método de optimizacion de
mezcla de materiales utilizados en casas temporales de
hormigon construidas con impresora 3D después de desastres

Entre las innovaciones asociadas a la construccion y materiales compuestos utilizados para paliar
las crisis producidas por desastres naturales se encuentran los desarrollos de académicos de la
Universidad de Karatay en Turquia, mediante la optimizaciéon de materiales de concreto y una
impresora 3D para obtener viviendas temporales en areas de desastre.

El hormigdn obtenido a través de extrusion tiene buenas propiedades reoldgicas y mecanicas, y es
resistente a las condiciones ambientales extremas tales como temperaturas entre -15°C y +35°C.
La produccidn de hormigdn segun la tecnologia obtenida se realiza segun 16 proporciones de
mezclas diferentes para cuatro tipos de mezcla diferentes.

La configuracion de hormigdn que se desea obtener permite obtener un eficiente aislamiento térmico
asociado a la temperatura ambiente, que se ajusta durante la produccién y se obtienen cuatro tipos
diferentes de hormigones segln los cambios en la temperatura ambiente.
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PAIS : Turquia ENLACE
INVENTOR : Esra Uray et al Pinche aqui
SOLICITANTE : Esra Uray et al CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : W02023107026A1 B29C64/386

FECHA DE PUBLICACION : 15/06/2023 Adquisicion de datos o

procesamiento de datos para
fabricacion aditiva
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https://www.karatay.edu.tr/en/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/085114291/publication/WO2023107026A1?q=pn%3DWO2023107026A1

Universidad de Michigan. Fabricacion aditiva de compuestos
cementosos de ingenieria

Continuando con las innovaciones ligados a la ingenieria civil se encuentran los desarrollos de la
Universidad de Michigan asociados a compuestos cementicios (engineered cementitious
composites). Estas innovaciones estan llamadas a revolucionar las técnicas de construccion
modernas mediante la resolucién de problemas actuales, tales como la automatizacién de la
extrusion de la mezcla cementicia, que permite adoptar geometrias complejas y formas libres,
reduciendo los tiempos de produccién, maximizando la eficiencia de la mano de obra y el uso de
materiales mediante la optimizacion computacional. Ello permite ahorros de, por ejemplo, 50% del
costo total de proyecto, que esta representado por el actual uso de encofrados.

Las nuevas tecnologias ayudan a resolver los acabados y a dar libertad geométrica a los mismos,
mediante el proceso de impresion y el uso de técnicas de compuestos cementicios desafian la nocion
de que el hormigén es -en si mismo- un material fragil, demostrandose que posee una ductilidad
significativa.

También se desarrollan dispositivos de impresion que permiten extruir elementos con paredes
laterales lisas a partir de compuestos cementicios disefiados especificamente, que tienen una alta
resistencia a la traccion, una capacidad de deformacién adecuada y una resistencia a la compresion
igual o mayor a 20 MPa a las 100 horas de obtenido.

Por lo tanto, esta tecnologia puede reducir o eliminar la necesidad de refuerzo de acero en
estructuras impresas a gran escala mediante la incorporacién de fibras poliméricas cortas
distribuidas o dispersas que son capaces de generar un comportamiento de endurecimiento por
tensién, muy similar al de las aleaciones metdlicas.

PAIS : Estados Unidos ENLACE

INVENTOR : Jonathan Wesley Mcgee et al Pinche aqui
SOLICITANTE : Univ Michigan Regents CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : US2023256649A1 B33Y 30/00

FECHA DE PUBLICACION :17/08/2023 Aparatos para fabricacion

aditiva; Partes constitutivas o
accesorios para los mismos
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https://cee.engin.umich.edu/research/facilities/cementitious-composites/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079317328/publication/US2023256649A1?q=pn%3DUS2023256649A1

GRUPO 3: MATERIALES AVANZADOS (COMPUESTOS, LIVIANOS
Y FIBRAS)

Contexto

El tercer grupo se enfoca en los materiales, piedra angular de cualquier proceso manufacturero.
Aqui, se examinan los avances en materiales termoplasticos de fibras largas y compuestos de matriz
de resina con fibra de carbono, destacando sus aplicaciones en la mejora de procesos de fabricacion.

Se analizara el impacto y las aplicaciones de materiales innovadores como el poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV) y los compuestos reforzados con fibra (FRC), incluyendo aquellos con
propiedades autorreparables. Se analizan, ademas, avances en el uso de materiales avanzados para
aplicaciones en salud.

Esta seccién también explora el uso de fibras secas en sistemas de almacenamiento de combustible
tipo hidréogeno, subrayando la importancia de estos materiales en el desarrollo de soluciones
energéticas mas limpias y eficientes. El énfasis estd en como estos materiales no sélo ofrecen
ventajas en términos de peso y resistencia, sino que también estan abriendo nuevos caminos para
la innovacion en diversos sectores industriales.

Para ejemplificar tecnologias desarrolladas en este ambito de materiales avanzados, se presentan
a continuacion ocho lideres tecnoldgicos, mayormente empresas, que han desarrollado invenciones
gue abordan estas tematicas.

e Hubbell Inc.

e Osteonics Corp.

e Gurit UK Ltd.

e Airbus.

e Spirit Aerosystems.

e Universidad de Carolina del Norte.
e Hydrawall.

e Sekisui.
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Hubbell Inc. Cobertura de servicios publicos y cerramiento
subterraneo ligero fabricado con material compuesto de fibra
larga y método de fabricacion de los mismos

La empresa Hubbell Inc. ha desarrollado nuevos materiales para la fabricacion de cafierias
subterraneas de materiales livianos que permiten sustituir los actualmente utilizados, mediante
nuevos materiales termoplasticos de fibras larga y nuevos procesos de fabricacion.

Actualmente las tapas de tuberias subterraneas emplean materiales de hormigdén, sumamente
pesada o materiales reforzados por resinas que son econdmicamente costosas. En caso de que sean
plasticas, se debe tener en cuenta que emiten compuestos organico volatiles (VOC) sumamente
perjudiciales.

Los nuevos métodos de construccion utilizan técnicas de moldeo por inyeccién y/o compresion de
termoplastico de fibra larga (LFT). La estructura compuesta termoplastica reforzada con fibras
largas obtenida tiene una pluralidad de fibras de refuerzo seleccionadas, que pueden provenir de
vidrio, carbono, basalto, aramida o una combinacion de los mismos.

Este compuesto termoplastico reforzado con fibras largas tiene un material de matriz que puede ser
alguno de los siguientes: polipropileno (PP), polietileno (PE), tereftalato de polietileno (PET),
poliuretano termoplastico (TPU), nailon 6 (PA6), nailon 66 (PA66), polioximetileno (POM), poliéter
éter cetona (PEEK), poliariletercetona (PAEK), sulfuro de polifenileno (PPS) o una combinacion de
los mismos.
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PAIS : Estados Unidos ENLACE
INVENTOR : Nejib Masghouni et al Pinche aqui
SQLICITANTE ) : Hubbell Inc. CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICAC;ION : US2023257957A1 B29C 43/00
FECHA DE PUBLICACION :17/08/2023 Moldeo por compresion, es

decir, aplicando una presion
externa para hacer que fluya
el material de moldeo;
Aparatos a este efecto

27



https://www.hubbell.com/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087559328/publication/US2023257957A1?q=pn%3DUS2023257957A1

Osteonics Corp. Estructuras porosas producidas por fabricacion
de capas aditivas

Existen nuevos desarrollos asociados a la fabricacién personalizada con impacto en &reas y
dispositivos médicos, entre los que se cuentan los de la empresa Osteonics Corp., especializada en
el diseno, fabricacion y comercializacion de dispositivos médicos para la reconstruccion de
articulaciones y la reparacion de tejidos éseos y subsidiaria de la multinacional Stryker.

Estas innovaciones permiten desarrollar modelos informaticos de estructuras tridimensionales, que
apuntan a preparar estructuras en implantes médicos y protesis de composicion porosa, mediante
fabricacién aditiva de formas libres.

El campo de la fabricacién de forma libre ha visto muchos avances recientes importantes en la
fabricacién de articulos directamente a partir de bases de datos controladas por computadora. Estos
avances, muchos de los cuales se encuentran en el campo de la fabricacidn rapida de articulos tales
como piezas prototipo y matrices de moldes, han reducido en gran medida el tiempo y los gastos
necesarios para fabricar articulos. Esto contrasta con los procesos de mecanizado convencionales
en los que un bloque de material, como -por ejemplo- un metal se mecaniza segin planos de
ingenieria.

El polvo metalico aplicado en estos desarrollos puede contener o ser una combinacién de titanio,
sus aleaciones, acero inoxidable, magnesio y sus aleaciones, cobalto, cobalto-cromo, niquel, platino
etc. Incluye aplicaciones neurovasculares y en materiales como la plata, que puede proveer ciertas
propiedades, asi como tantalio, niobio y otros materiales sUper elasticos tales como aleaciones de
cobre y aluminio.
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PAIS : Estados Unidos ENLACE

INVENTOR : Robin Stamp et al Pinche aqui
SOLICITANTE : Howmedica Osteonics Corp CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : US2018361510A1 B33Y80/00

FECHA DE PUBLICACION : 20/12/2018 Productos obtenidos por

fabricacion aditiva
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https://www.stryker.com/us/en/about/history.html
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062636044/publication/US2018361510A1?q=pn%3DUS2018361510A1

Gurit UK Ltd. Método de moldeo

La industria de moldes personalizados para el transporte, la energia y la construccién tiene multiples
desarrollos e innovaciones, tales como los de la empresa Gurit UK Ltd., que ha resuelto problemas
asociados a las complejidades de producir secciones de productos muy finas, que requieren alcanzar
altas presiones (60-120 bares) y una calidad de moldeo sustancialmente alta.

Con sus innovaciones se pueden obtener productos, por ejemplo, para su uso como paneles de
carroceria de vehiculos, que tienen la combinacién de espesor muy bajo, peso muy ligero,
deformacion y defectos superficiales muy bajos, y anisotropia muy baja con respecto a la
distribucion localizada de fibras y resinas, y su apariencia y propiedades mecanicas asociadas.

También resuelve los problemas que subyacen en la produccion de compuestos para moldeo de
[dminas (SMC), particularmente cuando se fabrican materiales compuestos de matriz de resina
reforzada con fibra de carbono, pues es dificil proporcionar un panel delgado y liviano que no
presente deformaciones u otros defectos dimensionales.

Entre otras ventajas del innovador método se encuentra la posibilidad de operar en presiones de
moldeo significativamente mas bajas que las usualmente requeridas, por ejemplo menos de 20 bar,
e incluso tan bajas como 1 bar, correspondientes a la presion atmosférica usada en un proceso de
moldeo al vacio. Por lo tanto, puede emplear un molde de presion mas baja, con costos
significativamente menores en herramientas y en operaciones requeridas, en comparacion con los
procesos de moldeo SMC conocidos.
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PAIS : Reino Unido ENLACE

INVENTOR : Thomas Jones Daniel Pinche aqui
SOLICITANTE : Gurit UK Ltd CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : GB2560703A B29B11/14

FECHA DE PUBLICACION : 26/09/2018 Fabricacién de preformas

caracterizado por la estructura
o la composicion
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https://www.gurit.com/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058605421/publication/GB2560703A?q=pn%3DGB2560703A

Airbus. Conjunto de tanque de hidrégeno para un vehiculo,
como una aeronave

La empresa Airbus desarrolla innovaciones en diferentes campos. En transporte logra avances en
tematicas relacionadas con fibras secas para el desarrollo de tanques de almacenamiento de
combustible tipo hidrogeno, para la industria aeronautica, debido a que el almacenamiento de energia
de bajo peso es un tema clave para los aviones y vehiculos en general de préxima generacién.

El hidrégeno ofrece altas densidades de energia, mientras que la técnica de almacenamiento (criogénica,
comprimida, en estado sélido/absorbida) es una cuestidn clave. El hidrogeno se puede comprimir y/o
enfriar a temperaturas criogénicas para aumentar la densidad de energia volumétrica y gravimétrica.

Generalmente se necesitan sistemas de tanques complejos con requisitos individuales en cuanto a
materiales, disefio y principios de funcionamiento, por ejemplo, en materia de seguridad operativa.
El hidrdgeno comprimido y criogénico es el resultado final que persiguen las técnicas elegidas para
los vehiculos actuales, como coches o aviones. Los tanques criogénicos pueden lograr un peso
agregado mas bajo, donde se necesitan aproximadamente 0,2 kg-0,5 kg de peso del tanque por kg de
H2 almacenado. Los tanques convencionales funcionan con presion interna aplicada para evitar la
entrada de gas desde el exterior.

Como material para tanques se utilizan tipicamente metales, aleaciones metdlicas y compuestos.
Los tanques totalmente compuestos pueden ser un desafio debido a la larga vida util de las
aeronaves civiles. La fuga de hidrégeno también puede ser un problema, por lo que las innovaciones
alcanzadas avanzan sobre esas problematicas mediante el uso de fibras secas para obtener tanques
de almacenamiento seguros y livianos, que cuenta con aislacién térmica e incluye una esfera de
vidrio, conocida en el campo de la técnica actualmente. El material de estas esferas suele ser un
material a granel que comprende una pluralidad de esferas de vidrio microscépicas que generan un
vacio que es excelente aislamiento térmico, mientras que la "porosidad" del material de las esferas
de vidrio permite un movimiento suficiente del gas.
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PAIS : Estados Unidos ENLACE

INVENTOR : Uwe Beier et al Pinche aqui

SOLICITANTE : Airbus SAS CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION 1 US2023027471A1 B64D 37/00

FECHA DE PUBLICACION 1 26/01/2023 Disposiciones relativas a la

alimentacion de combustible
al grupo motor, adaptaciones
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Spirit Aerosystems. Sistema que incluye sujeciones separables

para la fabricacion de piezas compuestas

En la fabricacién de piezas de compuestos se requieren sujetadores o pernos que pueden fabricarse
con productos sobre la base de fibras secas, como detalla el desarrollo de la empresa Spirit
Aerosystems. Se trata de un sistema de dos piezas acopladas, que forman un molde dentro del cual

se fabrica la pieza de material compuesto.

Los sujetadores separables acoplan las piezas de molde, mientras éstas y el material compuesto se
calientan y luego se desacoplan cuando las piezas de molde se enfrian. Los sujetadores pueden
romperse en varias piezas cuando estan bajo tensidon. El material compuesto puede incluir fibras
secas y resina, y la primera y segunda piezas de molde y el material compuesto pueden calentarse

a una temperatura de aproximadamente entre 170 y 200° C.
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PAiS : Estados Unidos

INVENTOR : Michel Arthut Champa et al
SOLICITANTE : Spirit Aerosystems Inc
NUMERO DE PUBLICACION : US2022034353A1

FECHA DE PUBLICACION : 03/02/2022
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https://www.spiritaero.com/
https://www.spiritaero.com/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080004148/publication/US2022034353A1?q=pn%3DUS2022034353A1

Universidad de Carolina del Norte. Delaminacion interlaminar
autorreparable en compuestos reforzados con fibras mediante
reparacion térmica

Los Compuestos Reforzados con Fibra (FRC) son materiales estructurales livianos, Utiles en una
variedad de aplicaciones industriales en las que el peso es critico debido a su alta resistencia y
rigidez especificas. Por ejemplo, en el sector aeroespacial, donde el Boeing 787 Dreamliner esta
compuesto en un 50 por ciento por peso de compuesto reforzado con fibra.

La delaminacion interlaminar en compuestos en capas reduce la confiabilidad y conduce a una
ingenieria excesiva, que puede contrarrestar cualquier ventaja de peso del FRC. Frente a ello, la
Universidad de Carolina del Norte ha divulgado una tecnologia y métodos para alcanzar un
compuesto intrinsecamente autorreparable basado en la reparabilidad térmica in situ de una
interfase polimérica incrustada.

El material compuesto reforzado con fibra (FRC) puede incorporar un polimero termoestable con
una temperatura de transicion vitrea (Tg) definida y/o un material termoplastico de naturaleza
amorfa o semicristalina. La interfase polimérica se puede incorporar como una pluralidad de
particulas, fibras, mallas, peliculas o estructuras impresas en 3D.

El compuesto autorreparable incluye un componente de calentamiento resistivo como elemento
estructural que minimiza la demanda de energia eléctrica y el impacto en la integridad mecanica.
La curacion se produce in situ mediante calentamiento resistivo y puede habilitarse por debajo, a o
por encima de la temperatura de transicion vitrea de la matriz de FRC, lo que demuestra viabilidad
para la reparacion en servicio bajo cargas sostenidas.

Ademas de proporcionar una funcionalidad de curacion rapida, la interfase polimérica aumenta la
resistencia inherente a la fractura interlaminar. Se han logrado ciclos de curacién repetidos en una
prueba de fractura de doble viga voladiza (DCB) sin una degradacién significativa del rendimiento.
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PAIS : Estados Unidos ENLACE

INVENTOR : Jason Patrick et al Pinche aqui

SOLICITANTE : Univ North Carolina State CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION  : US11613088B2 B29C 73/18

FECHA DE PUBLICACION : 28/03/2023 Disposiciones o agentes de
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https://www.ccee.ncsu.edu/people/jfpatric/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/074258967/publication/US11613088B2?q=pn%3DUS11613088B2

Hydrawall. Plastico reforzado con fibra de vidrio

En el ambito de la construccion hay recientes innovaciones asociadas a los Polimeros Recubiertos
con Fibra de Vidrio (PRFV), tales como las de la empresa Hydrawall asociadas a las piscinas de FRP,
las cuales se pueden fabricar rociando una mezcla de fibra de vidrio picada y resinas poliméricas sin
curar sobre un molde para proporcionar una capa de material compuesto de fibra de vidrio.

La capa de material compuesto se puede aumentar con otras capas para proporcionar una estructura
laminada. La estructura laminada puede comprender varias capas de FRP y capas de materiales que
no son FRP, tales como gelcoats de poliéster y un nucleo estructural. Después del curado, la
estructura se desmolda.

La innovacién propuesta proporciona una composicion de resina que contiene fibra de vidrio molida
y grafeno, con el que se obtiene un material compuesto que contiene una composicion de resina
curada, resina reforzada con fibra de vidrio que contiene el material compuesto y fibra de vidrio
adicional, un laminado que incluye una capa de resina reforzada con fibra de vidrio y métodos para
fabricar la composicion de resina, el material compuesto y la resina reforzada con fibra de vidrio.
Todos ellos encuentran uso, por ejemplo, en la construccién de piscinas y piscinas de spa.

Se utiliza el método de spray, ya que presenta ventajas econdmicas insoslayables. También se
utilizan materiales innovadores, como el grafeno, a sabiendas de que aumenta la resistencia y
durabilidad de los materiales compuestos; resolviendo la dispersion homogénea del mismo en la
resina polimérica sin curar. Asi se evita la formacidon de aglomerados de grafeno que pueden
comprometer la resistencia o, en el caso de su aplicaciéon en la fabricacion de piscinas, pueden
promover la formacidon de ampollas osméticas.
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PAIS : Estados Unidos ENLACE
INVENTOR : Lewis John Beale Pinche aqui
SOLICITANTE ) : Hydrawall Pty Ltd CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : US2022106448A1 C08] 5/04
FECHA DE PUBLICACION : 07/04/2022 Refuerzo de compuestos
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https://www.aqualeisure.com.au/brand/hydrawall-pty-ltd/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080929807/publication/US2022106448A1?q=pn%3DUS2022106448A1

Sekisui. Paquete de fibras de refuerzo, tejido con apertura de
fibras de refuerzo, compuesto reforzado con fibras y métodos
para producir los mismos

En los ultimos anos, los tejidos de fibras de refuerzo han llamado la atencion por sus disefios,
elaborados mediante un método de tejido especial que utiliza las caracteristicas de reflexidén o6ptica
de las fibras de carbono. Por ejemplo, se venden bolsas de negocios que utilizan telas de Kyoto
Nishijin Weaving hechas de fibra de carbono tal como estédn, y también paneles frontales para
automoviles que hacen uso de la apariencia de las telas tejidas de fibra de refuerzo.

Es un material compuesto reforzado con fibra en el que una matriz la resina esta reforzada con
fibras de refuerzo, es liviano y al mismo tiempo tiene excelente resistencia, rigidez y estabilidad
dimensional, etc. Se usa ampliamente en diversos campos, como equipos de oficina, automoviles,
computadoras (por ejemplo, carcasas de bandejas de circuitos integrados y computadoras
portatiles), paradas de agua y aspas de molinos de viento, y su demanda aumenta afio tras ano.

La innovacion desarrollada por la empresa japonesa Sekisui resuelve los problemas técnicos de
proporcionar un haz de fibras de refuerzo que pueda mantener un buen estado de apertura de las
fibras de refuerzo y que pueda producir un compuesto reforzado con fibras que tenga una excelente
resistencia mecanica. La innovacidn es un tejido de fibra de refuerzo; un compuesto de refuerzo de
fibra de carbono y métodos para producirlos mediante un haz de fibras de refuerzo generados
mediante una porcién de reticulacién, que comprende un alétropo de carbono entre las fibras de
refuerzo.
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PAIS : Estados Unidos ENLACE
INVENTOR : Masanori Nakamura et al Pinche aqui
SOLICITANTE : Sekisui Chemical Co Ltd CLASIFICACION CIP
NUMERO DE PUBLICACION : US2020190729A1 C08J 5/04
FECHA DE PUBLICACION : 18/06/2020 Refuerzo de compuestos
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